
     

Bergholm  Tel: +4655038080 
Gesällgatan 6  Fax:+4655015357 
681 41 Kristinehamn  mail: info@bergholm.com 
Sweden  www: bergholm.com 

Villkor för att få täthetsprova fordon som importerats via Bergholm 

Försäljning AB eller Bergholm Fritid AB  i syftet att upprätthålla 

täthetsgarantier  utställda av fordonstillverkaren. 

 

Allmänt 

Den som utför täthetskontrollen skall ha god kännedom om fordonets tekniska konstruktion 

och uppbyggnad med tyngdpunkt på karosseriets konstruktionsmässiga design. Vidare ska 

den som utför kontrollen ha erfarenhet från tidigare täthetskontroller av fritidsfordon och 

kunna tolka mätresultatet på ett korrekt sätt. 

Varumärkesspecifika krav: 

Fabrikat Krav på mätinstrument Särskilda krav att 
beakta 

Krav på anmälan till 
Bergholm att 
täthetskontroll 
utförts 

Knaus 
Weinsberg 
Wilk 
Tabbert 

Protimeter Surveymaster 
 
 

För fordon av 
årsmodell 2010 eller 
senare måste 
förseglingsspray och 
kontrollnummer 
beställas genom 
Bergholm 

Ja, inkl. protokoll 

    

CI 
Auto-
Roller 

Protimeter Surveymaster 
 

- Ja, inkl. protokoll 

    

Morelo Protimeter Aquant Mätinstrumentet 
ska kalibreras mot 
fordonet. 
Kontrollmärke 
beställs genom 
Bergholm 

Ja, inkl. protokoll 

 

 

 


